VEB FUNKWERK DABENDORF 


Dabendorf, Kreis Zossen, Puschkinstraße 


Regeltransformator 
Typ 2 


An welchem Empfangsgerät wird der Transformator benutzt? 


Fabrikat: 


Welche Störungen sind aufgetreten? 


Nach welcher Betriebszeit traten die Störungen auf? 


VEB FUNKWERK DABENDORF 


Dabendorf, Kreis Zossen, Puschkinstraße 
Telex: 015135 - Telefon Zossen 825 


Telefon Zossen 825 


Telex: 0 15 135 


R-F-T 


IM1993 1 1085 F 532/58 


Eine Statistik der Röhrenausfälle in Fernsehempfän- Für den Fotoamateur 
gern und Rundfunkempfängern zeigt, daß zu einem 


großen Teil die Netzunterspannungen und die damit kann er zur vollen Speisung der Beleuchtungslampen 
verbundene Unterheizung am Ausfall der Röhren benutzt werden, um die starke spektrale Verschiebung 
schuld sind. des Lichtes bei Unterspannung zu vermeiden. 
Schalten Sie einen Regeltransformator zwischen Ihren ® _ 

Fernseh- oder Rundfunkempfänger und dem Wechsel- Technische Daten 

stromnetz, so sind Sie unabhängig von der Unter- 

spannung, da Sie in der Lage sind, immer genau die Regelspannung: Eingangsspannung 

für einen guten Empfang erforderliche Netzspannung 140 - 230 V 50 Hz 


220V ei In. 
N a Ausgangsspannung: einstellbar auf 220 V 


Belastbarkeit: max. 300 VA 
Hierdurch ergibt sich ag 
Abmessungen: 150 x 190 x 190 mm 
— Schonung Ihrer Röhren 
Gewicht: ca. 5 kg 


— kein Weglaufen Ihres Fernsehbildes durch 


Unterspannun 
ü i Dieser Regeltransformator erhielt vom Deutschen Amt 


— kein Aussetzen des Empfanges bei Ihrem für Material- und Warenprüfung das Prüfzeichen 1. 


Rundfunkgerät durch Unterspannung wäh- 
rend der Abendstunden. 


Für Werkstatt und Labor 


kann. dieser Transformator ebenfalls Verwendung 
finden, da Lötkolben und Meßgeräte meist sch @ $ 
spannungsabhängig sind. 


Snl: 


2A 250V 


Regeltrafo 


Stromlaufplan 


Bedienungsanleitung 


Der Regeltransformator ist für den Anschluß an ein 
220-Volt-Wechselspannungsnetz vorgesehen. 


Als Spannungszuführung dient eine Geräteanschluß- 
schnur mit Schutzkontaktsteckkupplung und Schutz- 
kontaktstecker. Sie wird an der Rückseite des Trans 
formators unter der Sicherung an dem dafür vorge- 
sehenen Steckerpaar angeschlossen. 


Die Abnahme der geregelten Spannung erfolgt über 
der Sicherung an der dafür angebrachten Schuko- 
steckdose. Falls an ihrem Gerät ein Normalstecker 
angebracht ist, so müssen Sie diesen abmontieren 
und durch einen Schutzkontaktstecker ersetzen. 


Beachten Sie bitte, daß nur Geräte an diesen 
Transformator angeschlossen werden dürfen, die eine 
Leistungsaufnahme unter 300 VA haben. 


Wenn Sie alles angeschlossen haben, schalten Sie als 
erstes den Regeltransformator ein und regeln die 
Spannung auf 220V. Danach können Sie ohne Be- 
denken den angeschlossenen Fernsehempfänger in 
Betrieb nehmen, da die Normalspannung anliegt. 
Während des Betriebes müssen Sie ab und zu die 
Spannung am Instrument des Transformators kontrol- 
lieren. Ist die Spannung zu hoch oder zu niedrig, so 
müssen Sie wieder auf 220V einregeln. Der Trans- 
formator ist mit einer mittelträgen Feinsicherung vo 
2 Ampere nach DIN 41571 abgesichert. 


eilegen 


PN 


gef 


insendung des Transformators abtrennen und aus 


Von Verkaufsstelle auszufüllen! 


Gekauft am: 


Verkaufsstelle: 


Ort: 


Straße: 


Käufer: 


Ort: 


Straße: 


Gerät Nr. 


